Coberturas distribuidoras de carga 6

Condiciones limites para el empleo de coberturas distribuidoras de carga
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Campo de aplicacion

Para la creacion de

caminos de circulaciony /

o lugares de trabajo
seguros

En tejados no transitables

En partes de edificios
viejos 0 en cubiertas de
material poco resistente

En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

con 3 3,0m altura de
caida

En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

con 3 2,0 m altura de
calida

En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

con3 2,0m altura de
caida

En tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

- En tejados no

transitables

- en otros elementos

constructivos no
transitables

Es vélido como una de las
posibilidades: el usuario
tiene que tomar todas las
medidas para trabajar con
seguridad.

Con suficiente capacidad
de carga también como
camino de transito

- en tejados no
transitables

- en otros elementos
constructivos no
transitables

Proteccion contra la
caida de altura

Proteccion anticaida
independiente y
adicionalmente:

Con3 50m

de altura de caida al
interior del edificio
construccion bajo techo /
estructura de retencion /
red de seguridad /
aseguramiento con
cuerda)

- Advertencia del peligro

Empleo de andamios,
escaleras, tablas y
dispositivos parecidos

Proteccién anticaida
independiente y
adicionalmente:

- 3 3,0 m altura de caida
en tejados

- 3 2,0 m altura de caida
en otros elementos
constructivos

Proteccion anticaida
independiente y
adicionalmente:

Debajo de elementos
constructivos no
transitables se requieren
redes de seguridad. Si por
cuestiones de ubicacion
no se pueden utilizar, se
han de tomar medidas
sustitutivas equivalentes.

Proteccion anticaida
independiente y
adicionalmente:

Con 3 2,0m altura de
caida

- protecciéon en ambos
laterales de las
coberturas
distribuidoras de carga;
si esto no fuera
practicable, entonces

- red de seguridad

Proteccion anticaida
independiente y
adicionalmente:

Con 3 3,0 m altura de

caida

- red de retencion, red de
seguridad

- proteccion lateral

(barandilla / pantalla
protectora de rejilla)

Proteccion anticaida
independiente y
adicionalmente:

Con 3 3,0m altura de
caida

Proteccion anticaida
adicional:

- con3 2,0m altura de
caida (o menos de
2 m, cuando existe
peligro para la
integridad fisica)
proteccién en ambos
laterales de las
coberturas

distribuidoras de carga.

- si esto no fuese
practicable, aplicar

- red de retencién

- estructura de reten
cion

o bien proteccion lateral o
tablones / redes de
seguridad debajo las
superficies de trabajo

Se han de tomar medidas

de proteccion suficientes,

por ej. proteccion lateral o
redes de retencion.

Proteccion anticaida
adicional:

- proteccion lateral

- otras medidas de
seguridad suficientes

Proteccién anticaida
independiente y
adicionalmente:

- 3 3,0 m altura de caida
en tejados

- 3 2,0 m altura de caida
con otros elementos
constructivos

- siempre con 3 2,50 m

altura de caida

- si no fuera posible:

- redes de seguridad

- proteccién con
aseguramiento con
cuerdas

Sin indicaciones

Con 3 2,0m altura de
caida
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